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Pflegehinweis

MINERALWERKSTOFF



Mineralwerkstoff ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr 
pflegeleicht. Durch die porenlose Oberfläche und die fugenlose Verarbeitung 
ist dieses Material leicht zu reinigen. Damit Sie lange Freude an Ihrem 
Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise.

TÄGLICHE REINIGUNG 
Entfernung von leichten Flecken und Abdrücken:  
mittels feuchtem Tuch oder Reinigungsschwamm sowie einem milden Reini-
gungsmittel; Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen.

GRUNDREINIGUNG + INTENSIVE REINIGUNG
Entfernung von stärkeren Verschmutzungen 
(z.B. durch Wein, Tee oder Kaffee):
1. leichte Entfernung mit einem Bleichmittel (Einwirkzeit max. 5 Minuten) 
2. Reinigung der Oberfläche mit Allzweckreiniger
3. mit klarem Wasser nachspülen

Entfernung von Nagellack: 
mit acetonfreiem Nagellackentferner oder flüssigem Scheuermittel

Entfernung kleinerer Brandflecken oder Nikotinrückstände: 
mit flüssigem Scheuermittel oder Scheuerschwamm ohne Metallanteile

Mit einem feingekörnten Reinigungsschwamm erhält die eventuell nach der 
Reinigung mattierte Oberfläche ihren Glanz zurück. 

ZUSÄTZLICHE TIPPS
• keine säurehaltigen Reinigungsmittel (z.B. Methylchlorid oder Aceton) 

verwenden
• bei heißen Töpfen und Pfannen bitte Untersetzer verwenden
• beim Eingießen heißer/kochender Flüssigkeiten gleichzeitig kaltes 

Wasser zulaufen lassen
• bei Schneidarbeiten möglichst eine Unterlage benutzen
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UNSERE EMPFEHLUNG
ROSSKOPF + PARTNER Reinigungsset (2 Mikrofasertücher,  
1 Reinigungsschwamm, 500 ml Pro-Siro® Unterhaltsreiniger aktiv,  
500 ml Pro-Siro® Grundreiniger Fett + Öl)




